
MILLENNIUM
6 - 53 m

VERTICAL BOLTED
2 - 70 m

3

3

- modułow��budow�,
- pojemno�ci od 2 do 42 ton,
-�łatwy i�szybki�monta�,
- mo�liwo�� przechowywania ró�nego�rodzaju�materiał�w�sypkich�takich
��jak�mieszanki�paszowe,�m�ka,�granulaty,�zbo�e,�nawozy,�sole�mineralne,
��substancje�chemiczne,
- odporno���na�korozj� oraz�odporno���na�warunki�zewn�trzne
  (promieniowanie UV),�co�powoduje,��e bez problemu�mog��by��u�ytkowane
��nawet�30�lat,
- du�� wytrzymało���mechaniczna�przy�niewielkiej�masie�własnej,
��odporno���chemiczn��na�przechowywane�materiały,
- gładk� powierzchni��wewn�trzn�,�która�zapobiega�przyklejaniu�si�
  przechowywanych�materiał�w�do��cian�silosu,
- bardzo dobre�wła�ciwo�ci�termiczne pozwalaj�ce�ograndiczy��zjawisko
��kondensacji�pary�wodnej�w�silosie,
- mo�liwo���stosowania�ich�zar�wno�w�ciepłych�jak�i�zimnych�strefach
��klimatycznych,
- mo�liwo���kontroli�i�czyszczenia�wn�trza�silosu,
  mo�liwo���wzrokowej�kontroli�ilo�ci�materiału�znajduj�cych�si��z
��zbiorniku,
- mo�liwo�� transportu�na�znaczne�odległo�ci�zar�wno�na�ci��ar�wkach
��jak�i�w�kontenerach,
- szerok� ofert��wysyp�w�dolnych PZ pozwalaj�cych�na�dostosowanie�ich
  do potrzeb�klienta.

SILOSY�Z�WŁÓKNA�SZKLANEGO



MILLENNIUM
6 - 53 m

VERTICAL BOLTED
2 - 70 m

3

3

- modułow��budow�,
- pojemno�ci�od�2�do�42�ton,
-�łatwy�i�szybki�monta�,
- mo�liwo���przechowywania�r��nego�rodzaju�materiał�w�sypkich�takich
��jak�mieszanki�paszowe,�m�ka,�granulaty,�zbo�e,�nawozy,�sole�mineralne,
��substancje�chemiczne,
- odporno���na�korozj��oraz�odporno���na�warunki�zewn�trzne
��(promieniowanie�UV),�co�powoduje,��e�bez�problemu�mog��by��u�ytkowane
��nawet�30�lat,
- du���wytrzymało���mechaniczna�przy�niewielkiej�masie�własnej,
��odporno���chemiczn��na�przechowywane�materiały,
- gładk��powierzchni��wewn�trzn�,�kt�ra�zapobiega�przyklejaniu�si�
��przechowywanych�materiał�w�do��cian�silosu,
- bardzo�dobre�wła�ciwo�ci�termiczne�pozwalaj�ce�ograniczy��zjawisko
��kondensacji�pary�wodnej�w�silosie,
- mo�liwo���stosowania�ich�zar�wno�w�ciepłych�jak�i�zimnych�strefach
��klimatycznych,
- mo�liwo���kontroli�i�czyszczenia�wn�trza�silosu,
��mo�liwo���wzrokowej�kontroli�ilo�ci�materiału�znajduj�cych�si��z
��zbiorniku,
- mo�liwo���transportu�na�znaczne�odległo�ci�zar�wno�na�ci��ar�wkach
��jak�i�w�kontenerach,
- szerok��ofert��wysyp�w�dolnych�PZ�pozwalaj�cych�na�dostosowanie�ich
��do�potrzeb�klienta.
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MODEL

MILLENIUM

- p�łprzezroczysta�g�rna�cz����(walec�i�sto�ek),�gładkie,�polerowane��ciany�wewn�trzne;
- dolna�cz����z�okapnikiem,�gładkie��ciany�wewn�trzne
- 4 galwanizowane�na�gor�co,�skr�cone�nogi,
- pier�cienie�zabezpieczaj�ce�ł�czenie�cylindra�z�lejem�w�kształcie�U,�wzmocnienie�krzy�owe
- rura�załadowcza�z�3”�lub�4”�rur��wlotow�;�drabina�z�pier�cieniami�zabezpieczaj�cymi�(op.�43�i�53)
- rura�odpowietrzaj�ca�galwanizowana�na�gor�co;�łuk�o��rednicy�Ø�160�mm�i�rura�PVC
- wysyp�-�dolna�cz����PZ�01�Ø�440�mm�(lub�inny�na��yczenie�klienta)
- pokrywa�g�rna�zamontowana�na�stałe�lub�otwierana�z�dołu�(opcja�dla�pojemno�ci�43�i�53m3)
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MODEL VERTICAL

- płaszcz�silosu�-�elementy�pionowe:�2�lub�4�sekcje�(od�modelu�270)
- pionowe��rubowe�ł�czenie�płaszcza�silosu
- ocynkowane�nogi:�3�lub�4�(od�modelu�MOD.120)
- drabina�z�pier�cieniami�zabezpieczaj�cymi
- przezroczysty pasek wskazania poziomu produktu
- pokrywa�g�rna:�szczelna�pokrywa�lub�pokrywa�otwierana�z�dołu
- wysyp�-�dolna�cz����PZ.�01�Ø�440�mm�(lub�inny�na��yczenie�klienta)


